
Спортивный пол с лицевым слоем из двухслойного паркета с высокими спортивными 
характеристиками. Предназначен для тренировок и проведения игр всех уровней, включая 
международные турниры, по игровым видам спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, сквош и 
т.п. Отличается уменьшенной областью деформации и повышенной стабильностью.

Tournament Euro Sport®

Устройство плинтуса и порога

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ COSWICK
ТУРНИРНЫЙ Euro Sport®

Двухслойная спортивная паркетная доска Coswick

Упругая лага Coswick 1 ярус 

Штифт

Гидроизолирующая полиэтиленовая пленка

Основание

Упругий пад

(толщина 16 мм)

(толщина 12 мм)

(толщина 15 мм)

Назначение Предназначен для устройства полов 
на специалиированных спортивных 
площадках для игровых видов спорта 
с высоким уровнем требований к 
техническим характеристикам пола.

Исполнение Пол из натуральной древесины 
твердолиственных пород на основе 
2-х слойного инжереного паркета, 
установленного на амортизирующую 
двухъярусную конструкцию из лаг на 
упругих падах. Рисунок установки – 
палубный.

Соответствие
требованиям стандартов

Конструкция чернового пола Амортизирующая двухъярусная 
конструкция из лаг, установленная на 
пады из эластомера высокой 
плотности

Тип системы Неразборная стационарная 
конструкция, установленная 
плавающим способом

Гарантия Пожизненная гарантия на 
структурную целостность 

Плинтус вентилируемый

Паркет (толщина 16 мм)

Порожек

15 мм
12 мм
 12 мм

55 мм

Устройство обслуживаемого кабель-канала

Съемная крышка

Коммутационный бокс

Устройство коммутационного бокса

Иностранное предприятие Косвик
Республика Беларусь 223034

 г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375-17-510-3199

E-mail: sales@coswick.com

 www.coswick.ru

62| EN 14808 (A4 ≥55%<75%)
3,6 | EN 14809 (A4 ≥2,3<5)
97 | EN 13036-4 (80-110)
91 | EN 12235 (≥90%)
0,15 | EN 1569(≤0,5мм, мин. 1500Н)

Абсорбция удара, % 
Вертикальная деформация, мм 

Коэффициент трения скольжения, усл. ед.
Вертикальный отскок мяча, %

Устойчивость к нагрузке качением, мм
Лоток

Лицевой слой
Дуб, ясень
2-х слойная паркетная доска
16х107,95х300...1845 мм

Материал
Конструкция

Размеры

Скоба

Упругая лага Coswick 2 ярус 
(толщина 12 мм)


