
Спортивный пол из натурального дерева с высокими техническими характеристиками, 
предназначенный для проведения тренировок и соревнований, в том числе международного 
уровня, по игровым видам спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, сквош и т.д.

Tournament Sport®

Устройство плинтуса и порога

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ COSWICK
ТУРНИРНЫЙ Sport®

Спортивный массивный паркет Coswick

Фанера

Скоба

Гидроизолирующая полиэтиленовая пленка

Основание

Амортизирующий элемент переменной жесткости

(толщина 19,05 мм)

(толщина 9 мм, 2 слоя)

(толщина 16 мм)

Назначение Предназначен для устройства полов в 
универсальных легкоатлетических 
спортивных залах и на спортивных 
площадках для игровых видов спорта 
с высоким уровнем требований к 
техническим характеристикам пола.

Исполнение Доска пола из массива древесины 
твердолиственных пород, 
установленная на специальное 
амортизирующее виброгасящее 
основание. Рисунок установки – 
палубный.

Соответствие
требованиям стандартов

Конструкция чернового пола Перекрестно установленные листы 
высокопрочной фанеры на 
виброгасящих амортизирующих 
элементах из натурального каучука

Тип системы Неразборная стационарная 
конструкция, установленная 
плавающим способом

Гарантия Пожизненная гарантия на 
структурную целостность 

Плинтус вентилируемый

Паркет (толщина 19,05 мм)

Порожек

16 мм

53 мм

Устройство обслуживаемого кабель-канала

Съемная крышка

Коммутационный бокс

Устройство коммутационного бокса

Иностранное предприятие Косвик
Республика Беларусь 223034
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E-mail: sales@coswick.com

 www.coswick.ru

Лоток

64 | EN 14808 (A4 ≥ 55 % < 75 %)
3,1 | EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5)
94 | EN 13036-4 (80-110)
93 | EN 12235 (≥ 90 %)
0,21 | EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500Н)

Абсорбция удара, % 
Вертикальная деформация, мм 

Коэффициент трения скольжения, усл. ед.
Вертикальный отскок мяча, %

Устойчивость к нагрузке качением, мм

Дуб, ясень
Доска из массива
19,05 х 57,15 (82,55) х 300...1845 мм

Лицевой слой
Материал

Конструкция
Размеры

18 мм


